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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання рабіт
по розробці проектної документації стадії КМ стальної багатогранної опори ЛЕП
	№

п/п
	Наименование параметра
	Характеристики

	1
	Дата заповнення технічного завдання
	

	2
	Замовник (найменування організації)
	

	3
	У штампах писати
	

	4
	Розрахунок опори виконати за умов експлуатації відповідно до (вказати нормативні документи)

	5
	Тип опори
	

	6
	Номінальна напруга
	

	7
	Ступінь забрудненості атмосфери (СЗА)
	

	8
	Район будівництва
	

	9
	Тип місцевості для розрахунку навантажень
	

	10
	Мікрорельєф місцевості для розрахунку навантажень
	

	11
	Район по максимальному тиску вітру
	

	12
	Район по тиску вітру на провода при ожеледі
	

	13
	Район по тиску вітру на площинні елементи при ожеледі
	

	14
	Район по ожеледі
	

	15
	Сейсмічність за шкалою MSK-64, бал
	

	16
	Максимальна температура повітря
	

	17
	Мінимальна температура повітря
	

	18
	Середньорічна температура повітря
	

	19
	Висота над рівнем моря
	

	20
	Кут повороту траси
	

	21
	Ланцюжність
	

	22
	Марка проводу (по кожному ланцюзі)
	

	23
	Кількість проводів у фазі
	

	24
	Максимальна напруга у проводі
	За діючими нормами

	25
	Тип кріплення гірлянди дроти до опори
	визначити проектом / на вимогу замовника

	26
	Тип ізолятора гірлянди дроти
	визначити проектом / на вимогу замовника

	27
	Кількість ізоляторів гірлянди дроти
	визначити проектом / на вимогу замовника

	28
	Марка блискавкозахисного троса
	

	29
	Кількість тросів  тросов в разі розщеплення
	

	30
	Максимальна напруга у тросі
	За діючими нормами

	31
	Тип кріплення гірлянди троса до опори
	визначити проектом / на вимогу замовника

	32
	Тип ізолятору гірлянди троса
	визначити проектом / на вимогу замовника

	33
	Кількість ізоляторів гірлянди троса
	визначити проектом / на вимогу замовника

	34
	Проліт: габаритний / ваговий /вітровий
	визначити проектом / на вимогу замовника

	35
	Габарити опори
	визначити проектом / на вимогу замовника

	36
	Тип місцевості для розрахунку найменшої відстані по вертикалі від проводів ПЛ до поверхні землі
	на вимогу замовника

	37
	Найменша відстань по вертикалі від проводів ПЛ до поверхні землі
	визначити проектом / на вимогу замовника

	38
	Схема розташування проводів
	визначити проектом / на вимогу замовника

	39
	Виконання траверс (багатогранне / ґратчасте)
	визначити проектом / на вимогу замовника

	40
	Кількість секцій стійки / Висота секцій стійки
	визначити проектом

	41
	З’єднання секцій стійки між собою
	Телескопічне/Фланцеве

	42
	З’єднання стійки з фундаментом
	Телескопічне/Фланцеве

	43
	Наявність монтажної драбини
	так / ні

	44
	Марка сталі
	С245 та С345

	45
	Розміри перетину стійки вгорі та знизу
	визначити проектом

	46
	Термін експлуатації
	40 років

	47
	Антикорозійний захист
	визначити проектом / на вимогу замовника

	48
	Ескіз проектованої опори
	Додається (згідно Д 1)


За результатами обробки технічного завдання до складу проекту стадії КМ будуть включені наступні дані: вихідні дані і область застосування опори; монтажна схема та креслення вузлів; розрахунковий лист; навантаження для закріплення опори в ґрунті; специфікація металопрокату для виготовлення опори.
Склав:                                      (посада)                                                                                       ____________    Ф.І.О. 








                                                         (підпис)

