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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на розробку проекту стадії КМ багатогранної вежі прожекторного освітлення (СВПО)
	Найменування параметру
	Характеристики

	Дата заповнення технічного завдання
	

	Замовник (назва організації)
	

	У штампах писати
	

	Контактні дані / телефон
	

	E-mail
	

	Розрахунок вежі виконати на наступні умови експлуатації відповідно до ДБН В.1.2-2: 2006. Вимоги до охорони праці, захисту навколишнього середовища, пожежної безпеки відповідно до ОСТ 45.27-84 і НПАОП 45.21-1.02-83.

	Висота вежі
	

	Район будівництва
	

	Тип місцевості для розрахунку навантажень
	

	Сейсмічна активність
	

	Район по максимальному тиску вітру
	

	Район по ожеледі
	

	Район по тиску вітру при ожеледі
	

	Максимальна температура повітря
	

	Мінімальна температура повітря
	

	Тип розміщення прожекторів
	

	Рівень розміщення прожекторів
	

	Кількість рівнів розміщення прожекторів
	

	Кількість прожекторів, що розміщуються в один рівень
	

	Тип прожектора
	

	Габарити прожектора (д/в/ш)
	

	Вага прожектора
	

	Відстань між отворами для кріплення прожекторів
	

	Відстань між прожекторами
	

	Наявність блискавкоприймача
	Так/Ні

	Розмір блискавкоприймача
	

	Висота вежі з блискавкоприймачем
	

	Наявність майданчика для обслуговування прожекторів
	Так/Ні

	Кількість майданчиків для обслуговування прожекторів
	

	Висота вежі з майданчиком для обслуговування
	

	Наявність монтажної драбини
	Так/Ні

	Наявність огорожі по довжині драбини
	Так/Ні

	Наявність майданчиків для відпочинку
	Так/Ні

	Кількість секцій стійок
	Визначити проектом

	Висота секцій стійок
	Визначити проектом

	З’єднання секцій стійок
	Телескопічне/Фланцеве

	З’єднання стійки з фундаментом
	Телескопічне/Фланцеве

	Марка сталі
	С245 і С345

	Розміри перетину стійки вгорі и внизу
	Визначити проектом

	Термін експлуатації (Перша група граничних станів)
	

	Частка часу η протягом якої можуть порушуватися умови другого граничного стану
	

	Ескіз проектованої вежі
	Додається

	Додатково
	


За результатами обробки технічного завдання до складу проекту стадії КМ будуть включені наступні дані:

- вихідні дані і область застосування опори;
- монтажна схема опори і креслення вузлів;
- навантаження для закріплення опори в ґрунті;
- специфікація металопрокату для виготовлення опори.
Склав:                    (посада)                                                                 ____________    Ф.І.О. 







                                        (підпис)

